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Das Umfeld der erneuerbaren Energien verändert sich rasant. Profi tieren Verpächter, Planer, Betreiber 
und Investoren aktuell noch von garantierten Einspeisevergütungen, geht der Trend in Richtung der 
Direktvermarktung von Windstrom.

 Anlagenkonzepte müssen dieser Entwicklung wirtschaftlich folgen.

Schon bei niedrigen Windgeschwindigkeiten sollten zukünftige Anlagen mit ihren Leistungs- und 
Wirkungsgradkennlinien diesem Sachverhalt Rechnung tragen. Große Rotordurchmesser, hohe Na-
benhöhen und anpassungsfähige Generatorsysteme, dort speziell getriebelose Directdrives, können 
dies technisch prinzipiell leisten. Sind diese Systeme extrem verfügbar, unempfi ndlich gegenüber 
Umwelteinfl üssen, wartungsarm und servicefreundlich, reduzieren sich für Betreiber und Investoren 
langfristige Risiken.

Permavent®

Mit großem Rotordurchmesser bei hoher Nabenhöhe begegnet JACOBS POWER TEC mit der JPT 
3-120 den Anforderungen an ein modernes Windkraftwerk. Der Einsatz des Permavent®-Systems er-
füllt die hohen Ansprüchen, welche wir an aktuelle und zukünftige Anlagen stellen.
 
Permavent® bedeutet eine getriebelose Antriebslösung, bei welcher die Stromerzeugung in Genera-
tormodulen stattfi ndet. Die Module sind rund um einen passiven Rotor angeordnet, der direkt mit der 
Rotornabe verbunden ist.
 
Permavent® bedeutet weiterhin ein echtes Multilevel-Umrichterkonzept. Das intelligente Zusammen-
wirken von potentialfreien Einzelumrichtern ermöglicht die Einspeisung von fast 100% sinusförmigem 
Strom ohne zusätzliche Netzfi lter und somit die Erfüllung auch zukünftiger Netzanforderungen.
 
Permavent® steht für eine Innovation, welche den Aufwand auf mechanischer und leistungselektroni-
scher Seite auf das Notwendige reduziert, damit Kosten und Betriebsaufwand spart und mehr Ertrag 
und Zuverlässigkeit schafft.
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PRODUKTMERKMALE

WINDKRAFTANLAGE JPT 3-120

Die Beschränkung auf das Notwendigste im Antriebsstrang
  Eine Rotornabe, ein Lager, ein Geräteträger, integrierter Generator

Modularität und Redundanz im Generatorsystem
  Höchste elektrische Verfügbarkeit

Hoher Wirkungsgrad auch bei Teillast
  Optimale wirtschaftliche Nutzung auch an Schwachwindstandorten

HÖCHST VERFÜGBAR

Die Modularität des Generators und des Umrichters, sowie die Permavent®  bedingte Redundanz bis in 
die Mittelspannungsanlage lassen praktisch keine Ausfallzeiten im elektrotechnischen System entstehen 
und einen Komplettausfall nahezu ausschließen. Zudem beschränkt sich die Mechanik der Anlage auf 
wenige sich bewegende Bauteile und verringert so weitere Fehlerquellen. All dies lässt unsere Anlage mit 
höchster Verfügbarkeit hervorstechen.

EINFACH KOMPAKT

Wir haben uns bewusst für ein getriebeloses System mit „Ein-Lager-Konzept“ (Momentenlager) ent-
schieden. Hiermit erreichen wir eine äußerst kompakte Bauweise mit einem Minimum an Komponenten.

BESTENS GESCHÜTZT

Alle Generatorsegmente sind komplett, feuchtigkeitsresistent vergossen und so direkt vor aggressiverer 
Umgebungsluft geschützt. Die primäre Flüssigkeitskühlung von Generator und Umrichter lässt uns auf 
Durchzugsbelüftung verzichten. Der Einsatz auch unter raueren klimatischen Bedingungen ist daher 
möglich.

LEICHT TEILBAR

Für einen optimierbaren Transport und eine angepasste Montage bietet die Modularität ideale Aus-
gangsbedingungen. Die Segmentierung des Stators und des Rotors macht eine vollständige Teilbarkeit 
des gesamten Generators möglich. Das spart Kosten in Herstellung und Logistik.

ÄUSSERST WARTUNGSARM

Die wenigen drehenden Bauteile und die speziell entwickelten Kühlsysteme des Generators und der 
Umrichter erfordern nur minimalste manuelle Wartung und reduzieren so deutlich die laufenden Be-
triebskosten.

BESONDERS LANGLEBIG

Bei der Entwicklung der JPT 3-120 haben wir auch besonders darauf geachtet, diese konsequent als 
Kraftwerk zu betrachten. Die Möglichkeit der intelligenten Abschaltung von Modulen bei Teillast erhöht 
die Lebensdauer der entsprechenden Baugruppen.



TECHNISCHE DATEN

INNOVATIVER MULTILEVEL NETZWECHSELRICHTER

VENPOWER-Multilevel bedeutet 12 perfekt synchronisierte, im Verbund arbeitende Wechselrichter, 
die gemeinsam eine Multilevel-Modulation ausführen.

Standardwechselrichter

Permavent®-System

Standardwechselrichter

Permavent®-System

MODULATION NETZSPANNUNG

Die Spannung am Einspeisepunkt der Windkraftanlage ist so oberschwingungsarm, dass eine 
LCL-Filterung nicht notwendig ist. Niedrige Schaltfrequenzen sind möglich. Gleichzeitig erlaubt das 
Permavent®-System die aktive Regelung der Oberschwingungsströme auch bei verzerrter Netz-
spannung und einen sicheren „Fault Ride Through“-Betrieb.

Durch diese verfahrensbedingte Redundanz kann diese Anlage bei Ausfall einzelner Wechselrichtersys-
teme ohne Unterbrechung weiter betrieben werden. Damit wird eine sehr hohe Verfügbarkeit erreicht.

WINDKRAFTANLAGE JPT 3-120

 AUSLEGUNG
 Nennleistung 3 MW
 Nennwindgeschwindigkeit 10,1 m/s
 Windzone  lll a
 Leistungskoeffi zient cp bei Nennwindgeschwindigkeit 0,43
 Mechanischer und elektrischer Gesamtwirkungsgrad 0,94
 Leistung pro Fläche/m2 265 W

 ROTOR
 Durchmesser 120 m
 Nenndrehzahl 12,4 rpm
 Max. Blattspitzengeschwindigkeit 78,0 m/s
 Drehzahlregelung Variabel
 Leistungsbegrenzung Pitch
 Rotorblatt LM 58.7P

 WINDNACHFÜHRUNG
 Bauart Pitch
 Antrieb Getriebemotor
 Notlauf Pufferkondensatoren

 TRIEBSTRANG
 Bauart Direct Drive
 Lagerung Momentenlager

 ELEKTRISCHES SYSTEM
 Generatorbauart Modulares Permavent®-System
 Nennleistung 3,2 MW
 Nennspannung 690 V
 Generatorschutzklasse IP 54
 Umrichterbauart IGBT-Vollumrichter
 Kühlsystem primär Flüssigkeitskühlung
 Kühlsystem sekundär Luftkühlung

 STEUERUNG
 Art der Steuerung SPS
 Netzaufschaltung Filterlos über IGBT-Umrichter
 Überwachung Datenfernüberwachung scada

 BLITZSCHUTZ Konform mit IEC 61400-24

 LEISTUNGSREGELUNG
 Prinzip Elektr. Blattwinkelverstellung, Drehzahlregelung

 SCHALLLEISTUNG LWA, 95% < 106 dB (A)

 TURM
 Bauart Stahlrohrturm
 Nabenhöhe 126 m



JACOBSPOWERTEC GmbH
Grünauer Weg 121
14712 Rathenow

E-Mail. info@jacobs-powertec.de
Web. www.jacobs-powertec.de

QUELLENANGABEN BILDDATEN
© JACOBSPOWERTEC GmbH
© photocase.com: blindguard | stefffl ach | Claudi1007 | javimerinocreativo
schachspieler | nurmalso | PapaJo | daviles | pinkbutterfl y | suze | phunk

Stand 11/2013


